Ihr sicherer Bodenbelag.

Produktdaten

Anthrazit
Doppel-T-Verbund - BEHATON H-Verbund
200 x 135 X 43 mm

Farbdesign
Montage
Aullenmal’

Eigenschaften

Farbdesign Anthrazit

Anthrazit ist ein tiefes Schwarzgrau. Als kraftiger,
dominanter Farbton wirkt es sachlich und zeitlos
und fiigt sich in moderne wie industriell

gepragte Umgebungen ein. Der Ton ist die
Eigenfarbe des schwarzen Gummigranulats aus
der Reifenverwertung; gebunden wird es mit
farblosem Bindemittel. Neue Platten sind
zunachst tiefschwarz und konnen unter UV-
Einwirkung mit der Zeit etwas heller werden.

= Montage
%____U"_‘-. Die Steine weisen die Doppel-T-Form des BEHATON H-
oy == Verbunds auf. In der Flache greift jeder Stein mit seinen
d} breiten Enden in die Einzlige der Nachbarsteine. Dadurch
5 entsteht ein Verbund, in dem sich die Steine gegenseitig
abstiitzen. Horizontalkrafte, etwa von bremsenden
Fahrzeugen oder Pferdehufen beim Antreten, Wenden
sowie im Dauerbetrieb einer Pferdefiihranlage, leitet jeder
Stein an mehrere Nachbarsteine weiter. So werden die
Krafte Uber die Flache bis zum Rand iibertragen. Dort
nimmt eine fest gegriindete Randeinfassung sie als
Widerlager auf. Ohne sie wirden die auReren Steine nach
auBen gedriickt, der Verbund ginge auseinander.

Artikel-Nr.: 3844

Gummipflasterstein Pferde (VG)

Der Gummipflasterstein fur Pferde ist ein Verbundpflasterstein in
Doppel-T-Form aus PU gebundenem ELT-Granulat. Das Pflaster ist
trittelastisch, dampft Schritt und Hufschlag, ist rutschhemmend, sehr
abriebfest und frostbestandig. Fachgerecht verlegt ist es mit Pkw,
landwirtschaftlichen Maschinen und mittelschweren Lkw befahrbar.

Verlegt wird wie Betonpflaster auf einer verdichteten,
wasserdurchlassigen Tragschicht mit Splittbett, ohne Kleber und mit
fester Randeinfassung. Am Rand wird mit der Kreissage
zugeschnitten. Wasser lauft Uber Gefalle und Fugen ab. Gereinigt wird
mit Besen, Kehrmaschine oder Hochdruckreiniger.

Gewicht 1026 kg/Einweg-Palette = 41.04 kg/m?
Umrechnung 1m? = 0.04 Einweg-Palette
NutzmaR 20 x 16,5 X 4,3 cm | 25 m?

Material

Das Produkt besteht aus gereinigtem ELT-
Gummigranulat mit einer feinen bis mittleren
Kornung von 0,5 bis 2,5 mm. ELT steht flr ,End of
Life Tyres", gemeint ist Gummi aus dem Recycling
von Altreifen. Er besteht aus Naturkautschuk (NR)
und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Gebunden
wird das Granulat mit PU-Bindemittel. Bei Schwarz
und Anthrazit bleibt das Bindemittel farblos. Bei
farbigen Ausfiihrungen ist es eingefarbt und
Uberzieht die schwarzen Korner mit einer
Farbschicht. Die Oberflache ist fein strukturiert.

Unterseite
! Die Pflastersteine aus PU gebundenem Gummigranulat
‘N I'\ haben einen homogenen Querschnitt. Ober- und
"-.)-.___————-_-‘ 5 Unterseite sind eben und gleich ausgebildet. Die
o Pflastersteine konnen mit jeder Seite nach oben
verlegt werden. Verlegt wird auf gebundener oder
ungebundener Tragschicht oder auf Rasengittern aus
Kunststoff. Im AuBenbereich muss die Tragschicht
wasserdurchlassig sein, damit Wasser (iber die Fugen
versickern kann. Die Einbauhinweise sind zu beachten.
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Eigenschaften

UV-stabilisiert
ELT-Granulat UV-stabilisiert. Einzelne Farbtone der
Beschichtung konnen sich im Freien leicht verandern.

Efl
Normal entflammbar.

Technische Daten

Artikel-Nr.: 3844

Gummipflasterstein Pferde (VG)

Schadstoffgrenzwerte eingehalten

Halt die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte
ein. Der anfangliche Gummigeruch lasst nach.

Innen- und AuBenbereich
Frostbestandig und fiir den Innen- und AuBenbereich
geeignet.
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Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte fir
denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erlautert die jeweilige Produktseite.

N
Warmedammung - Skalenwert 4: Warmeleitfahigkeit ca. 0,09 W/(m-)

cm——
Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 12616) — Skalenwert 1: Infiltration ca. 0
mm/h (0 l/(m2h))

-
Abriebfestigkeit - Skalenwert 5: hochste Stufe (BS 7188)

e —)
Scheinbare Dichte - Skalenwert 5: ab 1.000 kg/m?3

WARCO Bodenbelage GmbH WARCO Gallery

Klemmhof 9 Klemmhof 9

67433 Neustadt an der 67433 Neustadt an der WeinstraRRe
WeinstraRe Terminvereinbarung erforderlich.

Druckfestigkeit — Skalenwert 5: kein bleibender Eindruck nach 24
Stunden Entlastung (BS 7188)

Rutschhemmung (DIN EN 16165) - Skalenwert 2: mittlerer
Akzeptanzwinkel ca. 13°, Bewertungsgruppe R10

StoR- und Schwingungsdampfung, Trittschalldammung - Skalenwert
3: deutliche Dampfung

Gleitreibung Klasse DS (DIN EN 14041) - Skalenwert 1:
Gleitreibungskoeffizient ca. 0,30

Fachberatung
0632191529 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de
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